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Mit der zweiteiligen g-Box wird unter identischen Klimabedingungen der
g-Wert mit und ohne Verschattung gemessen.
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Die lokale Aussentemperatur
wurde ebenfalls beriicksichtigt.

VERSCHATTUNGSMASSNAHMEN

Glaser lassen nicht nur Licht, sondern auch Energie hindurch. Gemessen wird diese zum Beispiel
als g-Wert. Ist dieser zu hoch, erfolgt eine sommerliche Uberhitzung des Gebaudes. Man benétigt
daher Verschattungseinrichtungen. Mit einer in Entwicklung befindlichen g-Box sollen Messungen
vor Ort méglich werden, um solche Massnahmen beurteilen und optimieren zu kénnen.

Fenster sind Alleskbnner, mindestens im
besten Fall. Trifft dies nicht zu, haben
die Menschen im Innern des Gebdudes
ein Problem. Das Fenster muss nicht nur
optische Funktionen erflillen, die Sicht
nach draussen 6ffnen, sondern auch eine
jussere architektonische Asthetik ermég-
lichen. Zudem sollte es die energetischen
Aspekte einer hohen Effizienz berticksich-
tigen, beispielsweise jene des g-Werts,
Um diesen vorort messen zu kénnen,
wird zurzeit eine g-Box entwickelt.

Fenster lassen auch Energie durch

Die Fensterbauer haben in den vergan-
genen Jahren alles daran gesetzt, die
Produkte auf Effizienz zu trimmen, Kon-
struktionen und Glasentwicklungen wur-
den realisiert, um den Wéarmeverlust von
innen nach aussen moglichst niedrig

30

zu halten. Mit der Senkung des Warme-
durchgangskoeffizienten (U-Wert) konnte
das Fenster einen wichtigen Beitrag
zur Behaglichkeit, zu mehr Wohn- und
Arbeitskomfort und zu vermindertem
Energieverbrauch eines Geb&dudes leisten.
Dies sind Kriterien, die vor allem im Win-
terhalbjahr von Bedeutung sind.

Im Sommer spielt der Energiedurchlass-
grad (g-Wert) die relevantere Rolle. Dieser
Wert zeigt auf, wie gross der Anteil der
Sonnenstrahlung ist, weicher das Fenster
durchdringt und im Raum wirksam wer-
den kann. Im besten Fall spricht man von
passivem Solargewinn, schlimmstenfalls
von Uberhitzten Blro- und Wohnrdumen,
Der g-Wert ist in diesem Fall zu hoch. So
weist auch das «Minergie-Modul-Fensters
zu Recht auf Beschattungselemente hin,
mit welchen dieser Energiedurchlassgrad

vermindert werden kann. Ob sich im
Betrieb, bei konkreten Verhaltnissen, die
durchgefiihrten Planungsberechnungen
bestdtigen lassen, ist eine Frage, der ein
Forscherteam der Fachhochschulen von
Genf und Lugano im Moment nachge-
hen,

Zusammenarbeit mit gemeinsamen
Interessen

Forschende der HES-SO/LEEA und der
SUPSI/ISAAC entwickeln deshalb eine
portable Priifeinrichtung flir g-Wert-Mes-
sungen. Dr. Daniel Pahud, Forscher am
ISAAC (SUPSI-Institut fur Nachhaltigkeit
der gebauten Umwelt), sagt: «Zusammen
mit Prof. Reto Camponovo und Peter
Gallinelli vom LEEA, Labor flr Energie,
Umwelt und Architektur in Genf, wollen
wir die Moglichkeit schaffen, konkrete
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Getrennt durch ein Fenster, wer-
den die Klimakammern im ther-
mischen Gleichgewicht gehalten.

Situationen - also Fenster mit ihren je-
weiligen Beschattungseinrichtungen - zu
prifen, um mit Planungswerten verglei-
chen und Optimierungen einleiten zu
kénnen»

Bereits 2006 hat man am LEEA eine erste
g-Box konzipiert, um die Machbarkeit be-
urteilen zu kénnen. Im Jahr 2009 begann
das vom Bundesamt fiir Energie (BFE)
unterstlitzte gemeinsame Projekt zur
Entwicklung einer zweiteiligen Messein-
richtung. Damit kann eine Fensterfliche
mit und ohne Verschattung bei gleichen
inneren und &usseren Bedingungen un-
tersucht werden. Bei der g-Box handelt
es sich um eine Form von Klimakammer,
deren Erwdrmung wdhrend des Tests
Ruckschluss auf den g-Wert erméglicht.
Die Analyse erfolgt durch die Messung
von Fliessrate und Temperatur des zir-
kulierenden Wassers sowie der internen
Box-Temperatur. Die Sonnenstrahlung
wird als direkte Strahlungstransmission
und als sekunddre Wirmeabgabe der
erwarmten Glasflachen wahrgenommen.
Diese Energie wird (iber die in der g-Box
integrierten Klimatisierung gemessen,
Und mit den beiden parallel nebenein-
ander platzierten Boxen ist der Vergleich

der Beschattungsmassnahmen oder Glas-
beschichtungen sowie deren Effekte auf
den Energiedurchlass maéglich.

Messungen als Basis fiir geeignete
Massnahmen

Uber ein Jahr lang war die g-Box bereits
im Einsatz und hat mit einem Daten-
logger kontinuierlich Messungen auf-
gezeichnet. Gleichzeitig hat man die
Validierung der Testeinrichtung durch-
gefiihrt, um reproduzierbare Messungen
machen zu kdnnen. Vor dem Fenster
wurde eine zusatzliche Temperatur-
messeinrichtung angebracht. Die g-Box

kann das ganze lJahr eingesetzt wer- |

den. Bei tief stehender Sonne ist die
Einstrahlung natirlich direkter, die un-
erwlinschten Aufwdrmeffekte treten
jedoch vor allem im Sommerhalbjahr
auf. «Sldlich der Alpen haben wir ein
beachtliches Uberhitzungsproblem bei
den Gebduden. Mit der g-Box wollen
wir die jeweils getroffenen Massnahmen
in-situ untersuchen und daraus weitere
spezifische Empfehlungen ableiten», sagt
Daniel Pahud. Als Experte flir Geocoo-
ling weiss er um die Moglichkeiten der

Gebaudekiihlung beispielsweise mit Erd- [

warmesonden. Doch diese sind nur wir-
kungsvoll, wenn relativ kleine Lasten
auftreten. Daher bleibt als erster Schritt,
den Energiedurchlassgrad (g-Wert) bei
Bedarf so tief wie mdglich zu halten, so
dass im Winter trotzdem geniigend pas-
sive Solargewinne erzielt werden kénnen.
Daniel Pahud meint zusammenfassend:
«Der Kompromiss beim g-Wert der ein-
gesetzten Gldser wird durch eine ge-
eignete Verschattungseinrichtung soweit
entschédrft, dass die Vorzlige im Winter
weiterhin zum Tragen kommen kdnnen,
Und mit der g-Box mochten wir den
messbaren Nachweis erbringen.»

Jiirg Wellstein

SUPSI / ISAAC
6952 Canobbio / Lugano
www.supsi.ch/isaac
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ARBEITEN IN DER SENKRECHTEN

UND WIE KOMMT DAS SEIL UBER-
HAUPT UBER DAS DACH?

Die Losung heisst BIG SHOT Wurfbeutel-
schleuder: Ein neues Kapitel in der Zu-
gangstechnik fir Dachunterhalt beginnt.
Der Seileinbau erfolgt schnell und prézise
vom Boden aus bis zu einer Héhe von vier-
zig Metern.

Die BIG SHOT, das Zubeh6r und weitere
PSAGA-Produkte sind in unserem Web-
shop unter http://www.vertic.ch/Vertic
_Produkte/BigShot.htm erhiitlich,
PSAGA von Profis fur Profis.

HOHENARBEITEN
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ABSTURZSICHERUNG
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HAUPTSTRASSE 98
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